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(54) Способ многомерной динамической маршрутизации в сети связи с пакетной передачей сообщений

(57) Формула изобретения
1. Способ многомерной динамической маршрутизации в сети связи с пакетной

передачей сообщений, согласно которому в узлах связи осуществляютконтроль качества
входящих в них каналов связи, результаты этого контроля передают на другие
доступные узлы связи, формируют одномерные маршруты передачи, которые
объединяют в многомерные маршруты передачи, и определяют целевые функции
многомерных маршрутов передачи, отличающийся тем, что для осуществления
управления многомерной динамической маршрутизацией в сети связи с пакетной
передачей сообщений назначают методы разделения смежных каналов связи между
узлами связи для каждого канала связи в каждом узле связи и в каждом маршруте,
выполняют оценку эффективности выбранных методов разделения каналов, включая
их комбинации, путем проверки соответствия характеристик канала пакетной передачи
сообщений и параметров передачи по данному каналу, полученных по результатам
вышеупомянутого контроля, требованиям, предъявляемым к пакетной передаче
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сообщений и ее параметрам, таким как вероятность ошибки, отношение сигнал/помеха,
база сигнала, скорость передачи, время реакции системы, затраты связного ресурса,
уточняют целевые функции многомерного динамического распределения маршрутов
в сети связи, а также кратность их использования и выбор оптимальных многомерных
динамических трасс связи, при этом в случае несоответствия параметров связи целевой
функции для маршрута или для суммарного трафика сети по результатам контроля
качества каналов связи проводят корректировку и согласование методов разделения
каналов.

2. Способ многомерной динамической маршрутизации в сети связи с пакетной
передачей сообщений по п. 1, отличающийся тем, что при его осуществлении используют
методы разделения каналов связи между узлами связи, которые включают технологии,
предусматривающие использование различныхфизических полей, сред распространения
сигналов и способов временного, частотного, поляризационного, кодового разделения,
а также разделения по мощности, по пространственному кодированию, по модуляции,
по скорости передачи, по форме сигнала, по протоколам обмена, а также по кратности
их использования в соответствии с целевой функцией многомерной динамической
маршрутизации в сети связи с пакетной передачей сообщений.
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